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1 . TECHNISCHE BESCHRE1BUNG 



1 . GENERAL DESCRIPTION 



Dieses neue AKG Hollgerdt wurde in vielen Konstruktionsdetoi Is 
wesentlich verbessert, beschreitef jedoch weiter den erfolgreichen 
Weg, der durch die BX 20 Komtruktionsmerkmale fur mechanische 
Hallgerate erstmalig eroffnet wurde. 

Spezielles Augenmerk wurde ouf die Verbesserung der akustfschen 
Oualitdten bei gleichzeiKger Reduzierung der mechanischen Ab- 
messungen und des Gewichtes gelegt. 

Unser patentiertes Torsionswel lenleiter-Prinz ip wurde weiter ver- 
bessert, indem die Ge$omtltinge des Systems um co. 25 % ir> Re- 
lation zum BX 20-System verlangert wurde. Gleichzeitig wurde 
aber die Holleinbeit ouf co . ein Drittel in den Abmessungen re- 
duziert . 

Neben dem konventionellen Hohen- und Tiefenregler fur das ver- 
hallte Signal haben wir noch ein einschal tbares Hohenfilter f Ur den 
Hal laufsprache -Verstarker vorgesehen . Durch diese Schal tungsmaB- 
nohme 1st es moglich, zwischen einem bri I lonteren, aggressiveren 
oder einem weicheren, naturl icheren Klangcharakter zu wahlen . 
Beide Klangarten werden, je nach Programm-Material , erforderlich 
sein . 

Die Hal leinheiten wurden komplett getrennt vom Elektronikte il und 
fur jeden Kanol aufgebaut, damit etwaige Service-Arbei ten er- 
, eichteH werden . 

Die elektroniscbe Schaltung 1st ouf Steckkarten aufgebaut/ die im 
Bedienungseinscbub untergebracht sind. Dieser Einschub kann vom 
Hauptgebduse getrennt betrieben werden, wenn ein optimales Ver- 
langerungskobel (10 mj zwischen den beiden Elnbeiten verwendet 
wird . 

Die Hallzeit kann f[jr beide Kanale getrennt an einer im Lieferum- 
fang enthaitenen Fernsteuer-E inhei t eingestel It werden . 



Besonderheiten: 

o Echte Z weikanal technik , Jeder Kanol kann unobhangig einge- 
setzt und die Beoienungselemente getrennt ngestellt werden. 

o Kampaktere und wesentlich verbesserte Konstruktion zu be- 
kanntem BX 20 . 

o Verbesserte Kbrperschol I isolation . 

o Patentierte Schaltung, die jeden Originalanteil am Hallaus- 
gang verhindert . 

a Der Frequenzgang des Gerates kann vor und hinter der Holl- 
einheit beeinflunt werden. 

o Eingebauter Limiter zur Vermeidung von Ubersteuerungen der 
Hoi Ikanole . 

o Ein- und Ausgongspege! sind von auBen am Steckerponel ein- 
stel Ibor . 

o Fernsteuerung der Hollzeit inklusive. 

o Scholtbor auf Mono-Ansteuerung der beiden Hollkanble. 

o Es sind keine Adjustierungen oder Arretierungen fur den Be- 
trieb im AuBendienst oder in mobilen Obertrogungsanlagen 
notwend ig. 

o Leicht entfernbore Transportsicherung gegen groBe StbBe 
wdbrend der Verfrachtung des Cerates. 



This new AKG reverberation system has been improved in 
many design aspects but continues on the veil proven ond 
superior design elements of our wellknown BX 20. 

Special care has been taken in expanding the sound qualities 
and at the same time reducing size and weight of our previous 
system . 

Our patented Torsional Transmission Line (TTL-Systern) has 
been improved by extending the overoll length of the system 
by about 25 % in relation to the BX 20 system ond of the some 
time reducing the overall size dramatically to obout one- 
third. 

Besides conventional shelving type frequency controls for the 
reverberated output signal , we incorporated o high-cut filter 
at the input/reverb drive amplifier. This feature will provide 
the selection between a bright, more aggressive sound or an 
alternatively mellower, more natural sound in reverberation. 



Both types of reverberation will be required, depending on 
the pregram material. 

The reverb section has been sep orated from the electronics 
and from channel to channel for easy serviceability. Plug- 
in p.c. boards are used for the electronic circuitry within 
the control module. This module may be removed from the 
main housing and operated by an optional extension cable 
up to 10m (30 ft) away from the reverb section. 

The decay time of both channels may be adjusted independ- 
ently on the remote control unit, which is included in the 
del ivery . 

Features- 

o Genuine two-channel design. Either channel can be 
used and controlled separately. 

o Smaller and substantially improved design to well- 
known BX 20. 

o Improved low sensitivi ty to structure born vibrations. 

o Patented circuitry to avoid any direct (o r y ^ signal at 
the reverb output. 

o Frequency response may be altered both, at input and 
output of reverb section. 

o Built-in limiter for reverb drive signal with LED indi- 
cation on front panel . 

o Input ond output level adjustable on the connector 
panel . 

o Remote control of reverb time. 

o Switchable to mono drive of both channels. 

o No locking or re -adjusting when used in OB-vans or 
on the road. 



o Built-in protection for shipping, which may be easily 
removed upon receipt of unit. 
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2. TECHNISCHE DATEN 



2. SPECIFICATIONS 



Hoi Izeit: 

1,5 bis 3,5 Sekunden - kontinuierl ich und unobhdngig 
fur jeden Kanol on der Fernsteoer-Einheit einstellbor 



Decoy Time: 

1 .5 to 3.5 seconds continuously ond independently 
adjustable for each channel and remote control 



Nominaler Eingangspegel: 

am Steckerpanel auf -22, -6, 0, +6 und +12 dBm ein- 
stellbar (0 dBm ~ 0, 775 Volt) 

Maxima! zu Idssiger Eingangspegel: 

35 dB Uber gewtihltem Nominolpegel 

E ingangslimiter: 

Einsatzpunkt = 6 dB uber gewdhlfem Nominalpegel 
Limiterbereich = ca . 30 dB 

E ingangsimpedanz: 

410 kOhm pro Kanol, trafosymmetriert 
Nominaler Ausgangspegel: 

am Steckerpanel ouf -6, +6 und +12 dBm einstellbar 
Maximoler Ausgangspegel: 

Angeschlossene Gerate sollten eine Ubersteue rungs re- 
serve am Eingang von wenigstens 20 dB uber Nominal- 
pegel haben, damit die fur einen Hal Ifrequenzverlauf 
typischen Signalspitzen unverzerrt verarbeitet werden 
konnen . 

Ausgangsimpedanz: 

4 300 Ohm (+ 12 dBm) 



Nominal input level: 

adjustable to -22, -6, 0, +6 and +12 dBm 
(0 dBm = 0.775 volts) 

Maximum permissible input level: 

35 dB above selected input level 

Input limiters: 

Threshold = a dB above selected nominal level 
Range = approx. 30 dB 

Input Impedance: 

41 0 kohms per channel, transformer balanced 

Nominal output level: 

adjustable to -o, +6 ond + 12 dBm 

Maximal output level: 

Associated equipment should have input headroom 
of at least 20 dB os er selected nominal output leve 
to accomodate instantaneous peaks in reverb signal 



Output Impedance: 

4300 ohms (+12 dBm! 

nsformer balanced 



4 100 Ohm (+ 6 dBm) 
4 15 Ohm (- 6 dBm) 

impfohlene Lastimpedanz: 

-4 600 Ohm (+ 12 dBm) 
4 200 Ohm (+ 6 dBm) 
14 50 Ohm (- 6 dBm) 



trafosymmetriert 



4100 ohms {+ 6 dBm) 
4 15 ohms (- 6 dBm) 

Recommended load: 

4 600 ohms (+ 12 dBm) 
4200 ohms (+ 6 dBm) 
4 50 ohms (- 6 dBm) 



Frequenzbereich: 

50 - 4000 Hz in S tel lung , 
50 - 8000 Hz in S tel lung , 

Gerduschspannungabstand: 

476 d8 eff. (DIN 45 405) 
Fremdspannungsabstand: 

475 dB eff. 



Frequency range: 

50 - 4000 Hz in pos ition 
50 - 8000 Hz in position 



Signal -to-Noise ratio: 
476 dB r . m . s 
4 75 dB r. m. s 



weighted 
unwe IgNed 



I refenreglerbereich: 

+/- 10 dB bei 150 Hz 

Hdhenreglerbereich: 

+/- 5 dB be I 5000 Hz 

Uberspreehdampfung: 

4 60 dB 

Pegeldifferenz zwischen den Kandlen: 
auf 0 einstel Ibar 

Akustische RUckkopplungssicherheit: 

4110 dB 



Bass control range: 

+/- 10 dB at 150 Hz 

Treble control range: 

+/- 5 dB at 5,000 Hz 

Crosstalk between channels: 

4 60 dB 

Level difference between the channels: 
adjustable compensation 

Acoustical feedback safety; 

4 1 1 0 dB 



Betr iebstemperoturbereich-. 
- 10 d bis + 60° C 



Operating temperature range: 
- 10° to + 60° C 



Netzspannung: 

115/230 Volt, 50 - 60 Hz 
Leistungsbedarf: 

80 VA 

Maximole Neigung des Gerdtes im Betrieb 

<H>° (20%) 

AuBenabmessungen: 

45 x 52 x 54 cm (B x T x H) 



Power requirements: 

1 15/230 volts, 50 - 60 Hz, 80 VA 



Max. permissible inclination during operation: 

< 10 ° (20 %) 

D imensions: 

45 x 52 x 54 cm (W x D x H) 

= 1 8 x 20 x 21 inch 

Net weight; approx. 30 kg (66 lb) 



Gewicht: ca. 30 kg netto 




3. 8ETR1EBSH1NWEISE 

Bevor dos BX 25 on das Netz angeschlossen wird, kontrol I ieren 
Sle biHe, ob die zur Verfugung stehende Netzspannung zwischen 
den Werten 93 bis 127 Volt oder 187 bis 253 Volt (Weehse Ispan- 
nung) liegt. 

Vom Werk ist die Betriebssponnung des BX 25 auf "?20 V" einge- 
steM t . 

Eine Anderung der Betriebssponnung auf “ 1 10 V" ist mitteis eines 
Schraubenziehers on dem on der Frontplatte montierten Spannungs- 
wahlschalfers von auhen moglich. 

3.1. Inbetriebnohme: 

Das BX 25 wurde mit einer Transportsicherung fur die "erstmalige" 
Verfrachtung ausgestatfef . Urn das Gerat in den betriebsfahigen 
Zustano zu bringen, befolgen Sie bitte die beiliegende Beschreibung 
Punkt fur Punkt . 

Wii empfehlen Ihnen, die Ori ginalverpockung und die Transport- 
sicherung f Ur etwaige Idngere Frachtwege zu verwenden, 

Es ist allerdings nicht notwendig, die Tronsportsicherung fu> ubliche 
mobile Anwendungen zu verwenden . Auch fur Transpose in Autos 
oder dhnliches ist die Ve^wendung der Tronsportsicherung nicht not- 
wend t g , 

3.2. Anschlusse: 

Der AnschluB von Tonqueilen bzw . der Audio-Anlage erfolgt dber 
Standard XLR-Verbinoungen . bin- und Ausgange sind Liber Trans- 
rormatoren symmetries . 

AnschluBschema: 

Stift 1 Mosse 

Stiff 2 Nf (inphase) 

Stift 3 Nf 

3.3. Einpegelung; 

Der nominale E ingongspegel fUr beide Konale konn in funf Stufen 
mit einem Schraubenzieher on der S teckerplatine eingestellt werden . 
Die Einstellung konn entweder so erfolgen, doO die Eingangspegel - 
Einstellung mit dem nominalen Ausgangspegel von speisenden Ton- 
quellen (Tonband, Mischpult, Tuner-Ausgong o . d . ) in Ubereinstim - 
mung gebracht wird oder indem ein typisches Programmatenai an den 
Eingang des BX 25 gelegt wird, Der Eingangspegel -Schol ter wird nun 
in jene Stellung gebracht, daft die meiste Zeit die grUne Leuchtdiode 
oufleuchtet . 

Ein eingebauter Limiter schutzt die Schaltung vor plotzlichen und 
hohen Programmspifzen und es erfolgt eine Anzeige auf den gelben 
Leuchtdioden , Sollten die Programmspi tzen auch den Lim iterbereich 
Liberschreiten, so leuchtet eine oder beide rote Leuchtdioden. In 
diesem Fall muO entweder der Ausgangspegel des angesch lossenen 
Gerates reduziert werden, oder die Stellung des Ei ngangspegel - 
Scholters in eine hohere Position gebracht werden. 

Der nominale Ausgangspegel wird vom Werk auf + 6 dBm (1 , 55 Volt 
on 600 Ohm) eingestellt. Sol I te eine Anderung auf - 6 dBm oder 
■+ 12 dBm notwendig werden, so verwenden Sie bitte einen Schrauben- 
zieher zur Einstellung am Steekerpcnel . 



3. OPERATING INSTRUCTIONS 



Before connecting the BX 25 to the mains check, whether 
the mains voltage has a value between 93 and 127 volts 
or 137 and 253 volts a. c. 

The nominal operating voltage of the BX 25 is set by the 
factory to "220 V n . 

The change of the operating voltage to "1 10 V’ 1 may be 
made from outside with a screw driver on the appropriate 
control on the front panel cf the device. 

3,1 . Setup Procedure: 

The BX 25 has been furnished with a locking device for 
''first time" shipments. Please remove this device following 
the enclosed description point by point. 

It is advisoble to keep the original packing material and 
locking device to be used tor future shipment over o long 
distance by oir/seo or read transports by a shipping agency. 
For usual mobile applications ' n vans or transoorrot Ions in 
cars ere, no locking device is neccssory , 

3.2. Connections: 

Sound source or audio system connection is made vio standard 
X LR-ty 'e connec' r. s . 1 r puts end outputs of the BX 25 are 
transformer balanced. 

Wiring configuration: 

pin 1 earth (ground) 

pin 2 audio (inphase) 

pin 3 audio (return) 

3.3. Level adjustment: 

The nominal input level for both channels may be set in five 
steps on a common switch mounted on the connector panel. 
The adjustment is done either by matching the Nominal In- 
put Level setting with the Nominal Output Level of the 
source (tape, mixer or tuner output), or by connecting a 
typical program material to the inputs of the BX 25. The 
INPUT LEVEL switch should be adjusted to a position which 
will result in rhe ilk .-minor on of *he green light emitting 
diode most of the time, 

A built-in limiter will take core of sudden and higher peaks 
and this will be indicated on the yellow LED. Should the 
program material exceed the limiter range, the overload 
indicators (red light emitting diodes) will light up. Either 
reduce the drive level or change INPUT LEVEL switch po- 
sition. 

The Nominal Output Level is set by the factory to + 6 dBm 
(1 .55 volts on 600 ohms). Should a change to - 6 dBm or 
+ 12 dBm become necessary, please use a screwdriver for 
the level control on the connector panel . 
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4, SCHALTUNGSBESCHRE I BU N G 
A I Igemeines; 

Das BX 25 E ist in echter Zweikanaltechnik oufgebaut, das 
heilTt, beide Kandle arbeiten vbllig unabhangig voneinander. 

Die Printplatten fur Ein- und Aus-gangsverstarker (input/output 
board) und die Hoi lelektronik (reverb board} sind fur beide 
Kandle glelch und jeweils un tereinonder austauschbar , Jedes 
der beiden identlschen Hallsysteme is. in einem eigenen Ge- 
house untergebracht, um groBtmdgl iche Konal trennung z u er- 
reichen. Der Signal weg wird durch Wegnahme des Koppelstek - 
kers aufgetrennt. An dieser Stelle kann ein von AKG als Ein- 
schub lieferbores Verzogerungsgerof zwischengescha Itet werden 
(Digi tcleinschub M 250). 

1,2: Dos Eingangssigna I kann mittelsdes Fur beide Kandle gleich- 

zeitig wirkenden Pegelabsch wachers an den feweiligen Narmal- 
pegel angepafit werden. Beide Eingdnge sind trafos ymmetriert . 

Damit sind die Eingdnge des BX 25 galvanisch vom Verstarker 
getrennt , 

3. Der Limiter verhindert eine Ubersteuerung des Hal kys terns 

durch Progrommspitzen , die zu deutl ich hdrboren Verzerrungen 
fuhren wUrden . T 101 arbeitet ols pegelabhdngi ger Widerstond 
am Eingang von 1C 103 und wird von dessen Ausgang angesteuert . 

Mi t R 143 wi rd die Ansprechschwe I le (threshold) eingestel 1 1 . 

R 144 und C 104 dfenen zum Abgleicb auf moglichst geringen 
Klirrfaktor im Begrenzerzustond (< 0,3 %} . 

4: Glelchzeitig mit T 101 wird auch T 102 angesteuert, der in der 

Folge die gelbe LED leuchten laftt, wenn die Limi ter-Ansprech *- 
schwelle uberschritten wird, 1C 101 und 1C 102 bilden ein Gleich- 
richter/Komporotor-Netzwerk, das die rote und grume LED ansteuer^ 

(rot 36 dB uber Nominalpegel , grun: Nominalpege I ) . 

5: Das Nf-Signal durehlauft zwei Korrekturnetzwerke, die je nach 

eingestellter Hollzeit verschieden stark wirken. R 244 dient zur 
Einstellung des HollpegeSs bei langer Hollzeit, R 242 fur kurze 
Ha I Izei t , 

Der 1C 204 beinhaitet vier durch Gle ichspannung einsfellbare 
Potentiometer (eines nicht verwendet) . P 1 (pins 1 - center, 2,3) 
verdndert die A ufsprechentzerrung, P 2 und P 3 (pins 13, 15, 14 
und 9, 11, 10) stellen den VersfarkungsFaktor der Aufsprechverstar- 
ker 1C 205, iC 206 je nach eingestellter Hollzeit ein. Durch diese 
Gleichspannungssteuerung 1st eine einfache Fernsfeuerung der Holl- 
zeit mogltch. Mit R 243 wird das zu verhallende Signal gleichmdhig 
auf beide Aufsprechverstdrker aufgegl iedert . 

6: Bei alien AKG Hollgeraten erfolgt die Einspeisung des zu verhallenden 

Signales on beiden Federenden , Dos gewahrleistet eine weiche Verbal - 
lung, da storende Echos und Reflexionen kompensiert werden. IC 205 
und IC 206 treiben die Aufsprech- 1 ' Rahmchen" (=Spulen). Das Aufsprech- 
signol ist eine Mischung von direktem Nf-Signal und einem Teil des be- 
reits verbal Item, uber IC 202 bzw . IC 203 verstbrkten Signals. (Die Grofte 
dieses S ignalantei Is bestimmt die Lange der Hollzeit). 

7: Die neu entwickelte Hollfeder weist eine gegenuber der BX 20-Feder 

erhohte Resononzdichte von 1,9 Hz auf. Die Einspeisung und Abnahme 
erfolgt in der bewahrten Weise durch Doppelrdhmchen an beiden Feder- 
enden . Der angegebene Hoi Izeitfrequenzgang garantiert noturliche und 
klare Verhallung. Die Hallfedern beider Kandle sind miteinander aus- 
tauschbar . Fur leichte Servicebarkeit kann jedes Hallsystem einzeln ab- 
gesteckt werden, der jeweils andere Kanol bleibt FunktionstUchti g , 



4^ D ESCRI PTIQN OE CIRCUITRY 

Genera I : 

The BX 25 E is a true two-channel device, r. e. each 
channel functions completely independently of the other. 
The input/output boards and the reverb boards for both 
channels are identical and mutually interchangeable . Each 
of the two identical reverb systems has its own housing for 
maximum channel separation . The signal path may be inter- 
rupted by removing the coupling connector, A slide-in time 
delay module available from AKG (M 250 Digital Delay 
Module) may be inserted at this point. 



1 ,2: The input signal can be matched to existing standard 
levels via the level attenuator which controls both 
channels simultaneously. Both inputs ore transformer 
bolanced. In this way, the inputs of the BX 25 are 
electrically insulated from the amplifier, 

3, The limiter prevents overloading of the reverb system 
by program peaks which would lead to clearly audible 
distortion. T 101 operates as a level dependent resistor 
at the input of IC 103, being controlled by the latter's 
output, R 143 sets the response threshold. R 144 end 
C 104 are used to align the circuit for lowest possible 
THD in the limiting mode (< 0.3 %) . 

4: Simultaneously with T 101, T 102 is triggered, con- 

sequently activating the yellow LED when the signal 
surpasses the limiter response threshold. IC 101 and 
IC 102 form o rectifier/comparator network controlling 
the red and green LEDs (red- 36 dB above nominal 
level, green; nominal level). 

5; The AF signal passes through two correction networks 
whose effects vary in intensity depending on the decay 
time setring. R 244 sets the reverb level for long re- 
verb time, R 242 for short reverb time. 

IC 204 contains four potentiometers (one left unused) 
adjustable by d,c. voltage. P 1 (pins 1 - center, 2,3) 
varies reverb drive EQ, P 2 and P 3 (pins 13, 15, 14 
and 9, II, 1 0) set the go in of reverb dr ive amplifiers 
fC 204 and IC 206, depending on the decay time set- 
ting. This d,c. voltage control allows simple remote 
control of the reverb time. R 243 serves to distribute 
the signal to be reverberaled evenly to both reverb 
drive amp I i fiers . 

6: In oil AKG reverberation units the signal to be rever- 

berated is fed to both ends of the springs. This technique 
ensures smooth reverberation by compensat ing unwanted 
echoes and reflections. IC 205 and IC 206 feed the re- 
verb drive coils. The reverb drive signal is a mixture of 
direct AF signal and part of the reverberant signal ampli- 
fied by IC 202 or IC 203 (the magnitude of this signal 
component determines the length of the decoy time). 

7; Compared to the BX 20 spring, the newly designed re- 
verb spring has on increased resonance density of 1 .9 Hz. 
Feeding and pick-up is achieved in the proven way by 
double coils at both ends of the springs. The decay time 
frequency response stated ensures natural and clean re- 
verberation. The reverb springs of the two channels are 
mutually interchangeable. Either reverb system may be 
disconnected individually for service ease, while the 
other channel remains operative. 
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8: Dos verhallte Signal wird beiden Federenden abgenommen und durch die 

Differenzverstarker 1C 202, 1C 203 verstarkt . Ein Tell des Signals wird 
wieder dem Aufsprechverstarker zugefuhrt (motional feedback), der on- 
dere Teil gelangt in den *- 



8: The reverberant signal is picked up at both ends of the 
springs and amplified by the differential amplifiers 
1C 202, iC 203, Part of the signal is fed bock into the 
reverb drive amplifier (motional feedback), the rest goes 
to the — ► 



9: Mischverstarker 1/2 IC 201 . Hier erfolgt die Mischung 

des verhallten Signales, Mit R 241 konnen Echos und Re- 
flexionen kompensiert werden , tm Gegenkoppi ungszweig 
liegende Kapazifaten C 210, C 213 konnen m'.t Hilfv a vs 
Relais Rel 201 zu- oder abgeschal tet werden und beein- 
flussen den Frequenzgong des verhollten Signals; eben- 
so wird auch der Aufsprechfrequenzgang durch C 230/ 

C 235 verondert. Dodurch kann der Klong des Hallge- 
rdtes dem zu verhallenden Programm -Mater ial leicht an- 
gepoht werden . 

10: Eine weitere Mogllchkeit zur Klangbeeinflussung ist die 

fur beide Kandle getrennte Boxandal I -K langregelung . Der 
Wlrkungsbereicb des Hohenreglers ist + 5 dB bet 5 kHz, der 
des Baftreglers + 1 0 dB bei 1 50 Hz , 

1 1 , 1 2 , 1 3; Jeder Kanal verfijgt uber zwei identische Ausgangsstufen . 

Eine EnJstufe verstdrkt das Hal (signal, die zweite wird fur 
den Betrieb mit dem Digitaleinscbub M 250 benbtigt. IC 104 
bzw. IC 105 speisen den Ausgangstransformator . Eine Gegen- 
kopplungswickl ung am Trafo reduziert den Klrrrfaktor, 

Drei verschiedene Ausgangspeget (-6, +6, +12 dBm) stehen 
an drei Trafoanzapfungen zur Verfugung und konnen mittels 
Wohlschaiter fur alle Kandle gleichzeitig eingestellt werden, 

14: Der " mono" -Schal ter schaltet beide Eingange parallel. Zu be- 

achten ist, daO dam it die E ingangsimpedanz halb'ert wird. 



9: Mixing ompl ifier 1/2 IC 201, where the reverberant signal 
is mixed. Echoes and reflections may be compensated by 
means of R 241 . The capacitors C 210 and C 213 within 
the negative feedback chr-m car be added or bypassed by 
means of the reiais Rel 201 and influence the frequency 
response of the reverberant signal; the reverb drive fre- 
quency response is shaped in the same way by C 230/C 235. 
Thus, the sound characteristics of the reverb unit are easi- 
ly adopted to the program material to be treated. 

10: The sound may also be shaped by means of separate Bax- 
ondoll tone controls for each channel. The range of the 
treble control is + 5 dB at 5 kHz, that of the boss control 
+ 10 dB at 150 Hz . 

1 l, 12, 13‘Each channel is fitted with two identical output stages. 
One output stage amplifies the reverberant signal, the 
other is required for the Digital Module M 250. The out- 
put tronsformer is fed from IC 104 and 1C 105, respective- 
ly. A negative feedback winding on the transformer re- 
duces THD , 

Three different output levels (-6, +6, +12 dBm) are 
available at three transformer taps and may be set for 
all channels simultaneously vio a sc I actor switch. 

14' The "mono" switch parallels the two channels. Please 
note that this will reduce input impedance by 50 %. 



S tromversorgung: 

Der Netztransforrnator ist an der Frontplatte fur 1 10 V bzw. 220 V 
Nennspannung umschaltbar (+ 15 %) und liefert die Speisespannungen 
fur den Analog- und Digi tale inschub . 

Am Ana logeinschub wird die Versorgungsspannung g lei chgerichtet und 
durch Sponnungsregler ICs auf + 20 V bzw. - 20 V stabilisiert (power 
supply board). Diese Spannung wird fur die Endstufe (1C 104, IC 105} 
benbtigt. |m "input-output board" erfolgt eine Herabsetzung der Span- 
nungen auf + 15 V fur die ubrigen ICs. 

Koppelstecker: 

Bei Verwendung eines Digitaleinschubes M 250 wird der Koppelstecker 
entfernt, Der Stgnalweg wird damit aufgetrennt und der Verzogerungs- 
teil zwischengescha Itet . Auderdem erfolgt im Digitaleinscbub eine ein- 
stellbare Abmischung zwischen (verzogertem) Hoi! und Reflexionen „ Wenn 
das BX 25 ohne Digitaleinscbub betrieben wird (Koppelstecker eingesteckf ), 
sind beide Kanalausgdnge paral lelgeschal tet „ 



Power Supply: 

The meins transformer is switchable for 1 10 V and 220 V 
nominal (+ 15 %) and provides the supply voltages for the 
analog and digital slide-in modules. 

In the analog module, the supply voltage is rectified ond 
stabilized ot +20 V and -20 V, respectively, by voltage 
regulator ICs (power supply board). This voltage is required 
for the output stage (1C 104, 1C 105), In the input-output 
board the voltages are reduced ta + 15 V for the remaining 

ICs. 

Coupling Connector: 

When an M 250 digital module is used, the coupling con- 
nector is to be removed. In this way the signol path is inter- 
rupted and the delay module inserted. In addition, the digi- 
tal module provides an adjustable mixdown of (delayed) re- 
verberation ond reflections. When the BX 25 is used with- 
out the digital module (coupling connector In place), both 
channel outputs ore paralleled. 
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channel 1 




BLOCKSCHALTBILD BX 25 E BLOCK DIAGRAM 



1 


input ottenuator 


1 


Eingongspegelabscbwacher 


2 


input transformer 


2 


Eingangstrafo 


3 


input limiter 


3 


Eingangsl imiter 


4 


input level indication 


4 


Eingongspegelanzeige 


5 


reverb drive amplifier 


5 


Aufsprechverstarker 


6 


motional feedback amplifier 


6 


Regelverstbrker 


7 


reverb system 


7 


Nochhall -System 


8 


pickup ampl ifier 


8 


Aufholverstarker 


9 


ampl ifier stage 


9 


Verstarkerstufe 


10 


tone control circuitry 


10 


Hohen- und Tiefenregler 


11 


output stage 


11 


Ausgangsverstdrker 


12 


output transformer 


12 


Ausgangstrafo 


13 


output attenuotor 


13 


Ausgongspegelabschwacher 


14 


operation selector 


14 


Betriebswah Ischal ter 


15 


remote control unit 


15 


Fe rnsteuer-E inhei t 
















5, FUNKTIONSTEST 

Dieser einfache Test kann bei Ubernohme durch den Kunden oder 
noch Idngerer Betriebszeit vorgenommen werden, urn die wichtigsten 
Oaten des BX 25 zu Uberprufen. 

Folgende MeGgerate sind dofur erforderl ich; 

Sinusgenerator 1 kHz -30 ... +14 dBm Ausgang 

Rauschgenerator rosa Rauschen max. + 4 dBm Ausgang 

Oktavfilter, Mittenfrequenz 500 Hz max, Eingangs/Ausgongspegel +10 dBm 

Voltmeter - 60 ... + 20 dBm 20 Hz ... 20 kHz 

Fi HertGerouschspannung, Fremdspannung DIN 45405 

Variables Terzfilter 50 Hz ... 12,5 kHz oder 

Echtzeitanalysator mit Terzfiltern 



Alie beschriebenen Messung en sind in gleicher Weise auch fur den anderen 
Kanal durchzufubren . 



5. FUNCTION CHE CK 

This simple test can be mode by customer when receiving 
the BX 25 or after a long working period, to check the most 
important technicof data of the device. 

Required measuring instruments: 

Sine wave generator: 1 kHz, - 30 . . .+■ 14 dBm output 

Pink noise generator with octave bond filter (center fre- 
quency: 500 Hz) + 4 dBm output 

AF-Voltmeter: 20 Hz ... 20 kHz, - 60 ... + 20 dBm range 
Filter DIN 45405 weighted/unweighted 
Tunable onethird octave filter: center frequency 

50 Hz ... 12,5 kHz or 

real time analyzer with onethird octave band measurement 
capabil i ty . 

AH quoted measurements have to be made For both channels. 



S 401 S 402 S 403 

LED-Anzeige - LED display 


S 03 


Eingangssignal 
Inputs ignal 


E ingangspegel 
Input level 


Ausgangspegel 
Output level 


- 22 


_ 


1kHz Sinus-sinewave 


-22+2 dBm 


_ 


- 22 <« 


- 


- 


-16 + 2 dBm 


- 


_ 22 o-o 

Frequenzgong - Frequency response 




+ 14 + 2 dBm 




+ 6 +6 « 




rosa Rauschen 
pink noise 


0 dBm 


Abb. 1 Fig. 1 


+6 +6 <« 




rosa Rauschen 
pink noise 


0 dBm 


Abb .3 F i g . 3 



Klangregler - tone controls 
+ 6 +6 ^ / 


, 




0 dBm 


+ 10 dB/150 Hz 


+ 6 + 6 o— « i 


' - " 


- 


0 dBm 


+ 5 dB 5 kHz 



Pegelkontrol le - level test 

einslellbar, siehe " Reporaturanlei tung" ( 6.3) 
odjustable,see "repair instructions" ( 6,3} 



Bemerkungen 
No res 



grune LEDs Jeuchfen 
gelbe LEDs leuchten 
rote LEDs leuchten 



green LEDs Flash up 
/el low LEDs Flash up 
red LEDs Flash up 



Klangregler in Mi tfenste 1 lung . Messung 
mit variablem Terzfilter oder Echtzeit- 
analysator . 

Tone controls center position Measure 
with tuneable onethird octave band filter 
or real time analyzer. 



Tiefen/Hohen-RegJer in Maximal bzw. 
Min imalstel lung, MeGgerat wie oben . 
Bass/treble control fully CW/CCW 
Measurement device like above 



+ 6 +6 c — 0 


/ — _ .. 

Oktavfilter 500 Hz 


0 dBm 


+ 2 dBm 


Bei 1 anger und kurzer Ha 1 Izei i, K langregler 
Mi tfenste 1 lung ! 

With long and short reverb limestone control 
center position 


Fremspannungsmessung - unweighted S/N ratio 








+ 6 +6 cr'"” o 


f V E ingang of fen/ 

no signal 




- 69 dBm eff 


Fremdspannungsfr Iter, Klongregler Mitten- 
stel lung . 

Filter (unweighted), tone controls center 
position , 


Gerauschspannungsmessung 


- weighted S/N ratio 








+ 6 +6 


^ ^ Eingang offen/ 

no signal 




- 70 dBm eff 


Gerauschspannungsfilter, Klangregler 
Mittenstel lung 

Filter (weigh ted), tone controls center 
posi tion . 


Ubersprechdompfung - cross 


talk attenuation 








+ 6 +6 

+6 +6 


/ V rosa Rauschen ch 1 

pink noise ch 1 

s rosa Rauschen ch 2 

pink noise ch 2 


+ 4 dBm 
+ 4 dBm 


ch 2 - 54 dBm 

ch 1 - 54 dBm 


Filter wie oben 
Fi Iter as above 
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MA : TYP. FREQUENZGANG MIT TOLERANZFELD IN STELLUNG 

IG.1 : TYPICAL FREQUENCY RESPONSE WITH ALLOWABLE LIMITS OF TOLERANCE (POS.^) 



ABB. 2 ; TYP. FREQUENZGANG USER DIE HALLZE1T 
FIG .2 : TYPICAL FREQUENCY RESPONSE VIA REVERB TIME 




ABB. 3 : TYP. FREQUENZGANG MIT TOLERANZFELD IN STELLUNG 

FIG. 3 : TYPICAL FREQUENCY RESPONSE WITH ALLOWABLE LIMITS OF TOLERANCE (POS.'~ ) 



Rouschgen L 



I Sinusgen , 



generator 



lOktavfil te 
-pctave fi It * 
500 Hz 



Nf-Volt- 

meter 

AF-Volt- 

meter 



to BX 25 input 





from BX 25 output 



Nf- Volt- 
meter 
AF-Volt- 



variables 
Ferzfi ter 
tuneable 
/3 octave 

inter 



Oszillograi 



Filter 

DIN45405 

filter 

DIN45405 



E ch tzei tana I y$a < 
' reol time onaly; < 



ascilloscopk 



TESTSCHALTUNG 



TEST CIRCUIT 



KopfhOrer 

headphones 






ooo 














6, REPARATURANLEITU NG 

6.1. Zerieg en des Gerates 

Legen Sie das Gerat auf die - von vorne gesehen - 1 inke Seitenwond und 
Ibsen Sie je zwei Sichei ungsschrauben an der Ober- und UnterseHe des 
Gerates. Ktppen Sie das BX 25 wieder in die Normallage und ziehen Sie 
den gesamten Elektroniktei 1 soweit noch rechts, da8 die Offnung on der 
Oberseite des Elektroniktei Itei Is vollstandig sichfbor ist . GreiFen Sie 
durch die Offnung und Ibsen Sie die zwei Randelschrauben, die Hotl- 
und Koppelstecker srchcrn . Ziehen Sie den Haiistecker ab und fadeln 
Sie dcs Kabe! samt Stacker durch die Offnung in der Seitenwond des Ge- 
houses , 

- Bei Geraten mit Digi taleinschub M 250 muft zuerst der Digitolein- 
schub entfernt werden . Dazu losen Sie die vier Schrouben an der Front- 
plotte und ziehen den Einschub soweit vorsichtig heraus, doB Sie die 
Randelschrauben, die den Hal!- bzw. Verbindungsstecker sichern, Ibsen 
konnen . Danoch nehmen Sie den Verbindungsstecker und den Stecker FUr 
die Stromversorgung des Dig! ta Ite ils, der sich oberhalb des Netztrafos be~ 
findet, ab und ziehen den Einschub vdliig aus dem Gehause heraus . - 

Nach Losen der 4 Frontplattenschrauben kann der Analog- 
einschub aus dem Gehause gezogen werden „ 

Die Printplatten Fur Stromversorgung (power supply), Eingangs- 
und Ausgangsverstdrker (input/output) und die Hal le lektronrk 
(reverb board) sind an der Unterseite des Ana loge inschubes ein- 
gesteckt „ 

Ausbau des HalSsystems: 

Nach Wegnahme des E lektroniktei Is sind die bejden Hallsysfeme 
im Houpigehause zugongl ich . Die an der Gehauseinnenseite oben 
angebrochte Strebe wtrd vome nach rechts gedruckt und danoch 
mitscmt den Ha! Isystemen aus dem Gehause genommen, Zum Aus- 
bau des Ha I I systems entferoen Sie den Deckel an der Oberseite 
und ziehen den Kobelstecker ob. Danoch ziehen Sie die d re i Federn von 
den Hal tewinkeln am Hallsystem ab und nehmen es nach oben heraus. 



6. IN STRUC TIONS FOR RE PA I R 
6.1. Disassemb I ing the Unit 

Turn ihe unit on its left side (viewed from the front) and 
loosen two locking bolts each on the top and bo Horn of the 
unit. Turn the BX 25 back to its normol position ond pull 
the complete electronic assembly to the right until the 
opening on the top of the electronic assembly is completely 
visible. Reach through the opening and loosen the two knur- 
led-heod screws that lock the reverb and coupling connector. 
Unplug the reverb connector and thread the cable together 
with the connector through the opening in the side wall of 
the housing. 

- If your unit is fitted with an M 250 digital delay module, 
this must be removed first. Loosen the four screws on the 
front panel and carefully pull out the module so for that you 
can loosen the knurled-head screws that lock the reverb and 
coupling connector. Unplug the coupling connector and the 
connector for the power supply of the digital module situated 
above the mains transformer and pull the assembly out of the 
housing, - 

After loosening the 4 front panel screws, the anoiog module 
may be pulled out of the housing. 

The p. c. boards carrying power supoly, input ''output ampli- 
fiers, and the reverb circuitry ore plugged into the bottom of 
the analog slide-in assembly. 

Removing the Reverb System 1 

After removal of the electronic assembly, the two reverb 
systems in the main housing are readily accessible. The 
strut located inside the upper paH of the housing should be 
pushed to the right ot its front end, then remove it from the 
housing together with the reverb systems . To remove the re- 
verb system, remove the top lid and unplug rhe cable con- 
nector. Then withdraw the three springs from rhe support 
angles on the reverb system emu lift it- out. 



6.2. Hi nweise zur Feh lersuche: 


6.2. How to Identify Defec ts 1 


Kein Ausgangssignak 

Lampe im Nefzschalter brenrd niehf bei e ingeschal tetem Gerdl: 

Sicherung defekt - Einstellung des Sponnungswdh ler mit 
der vorhondenen Netzspannung vergleichen, wenn notig 
umstel len . 


No Output Signo 1 : 

Lamp in moins switch does not illuminate when unit is 
switched on; 

Fuse at Gcbve - compare se-" ,, -a of volraqe sei 
with existing mains voltage; readjust <f necessary. 


Stromversorgung uberprufen; 


Checking Power Supply: 


Meftpunkte am Verbindungsprlnt (motherboard) ; 
Power Supply Board: Stiff 1,2 jeweils ca , 22 V 

gegen Masse 

— Nefztrafo oder Spannungsregler 1C defekt 
Inpuf/Output Board; Stiff 2: t20V Stiff 3; -20V 
Stiff 4; Masse Stiff 8; +15V Stifl 9; -15V 


Test paints on the motherboard: 

Power Supply Board: pins 1,2 each approx. 22Vac 
w resoect to ground 

— ■*- defective Xf<- mer or voltage regula h o r 1C 
Input/oufput Board; pin 2: ~20V pin 3: -20V 
pin 4; ground pin 8: ) 5V pin 9; -15V 


Ein Kanal kein Ausgangssignak 

Durch wechsel weises Austauschen der beiden "reverb" - 
bzw. "input-output" - Prints kann der defekte Print leicht 
gefunaen werden (sieheauch: Blockscha Itbi Id) 


No Output Signal from One Channel: 

The defective p,c. board rs easily identified 
by mutually exchanging the two "reverb" 
and/or " input -output" boards (see block diagram) 


Mit demselben Verfchrcn korsnen ouch andere Fehler wie Ver- 
zerrungen, Rauschen, Brummen, Echos etc . leicht lokalisiert 
werden, wenn man ouch d re beiden Hal Isysteme in den Aus- 
tousch einbezieht (durch Steckverbindungen an den Systemen 
leicht mbgli ch ! ) 


The same basic technique can be used for easy locali- 
zation of other defects, such as distortion, noise, hum, 
echoes, etc. If the two reverb systems are also exchanged 
for each other (simple operation due to plug-in con- 
nections on systems!) 


Starke Echos am A us gang: 

Haiistecker abzfehen, Mit einem Ohmmeter uberprufen Sie 
folgende Widerstandswerte am Haiistecker: 

St ' U 5/2 15/12 2200 i 10 % 


Strong Echoes ot the Output: 

Unplug reverb connector. Check the following 
resistor values on the reverb connector: 

Pi “£ \>% 


; ,o* 


!S2i 


Falls Sie KurzschluB oder Unferbrechung feststellen, ist entweder 
das Kabel oder das Rahmchen im Hallsystem defekt. Ein defektes 
Hallsystem senden Sie bitte an die ndchste AKG-Vertretung oder 
onAKG-Wien, Abteilung Service, ein. 


If you delect a short-or open circuit, then either the 
coble or the coil in the reverb system is defective. 
Please send the defective reverb system to the A KG 
Representative nearest you or to A KG Vienna, 



Service Dept. 
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6.3. Abgleichan leitung 

Dos BX 25 wurde in der Fabrik sorgfaltig eingestellt. Ein 
Abgleich is *• daher nor im AnschluB on durchgefuhrte Re- 
paration notwendig. 

Pegelabgleich 

nacb Austausch eines Hollsystems oder eines "reverb boords" . 

Am Eingang rosa Rauschen Fiber Oktavfilter (500 Hz Mitten- 
frequenz). Pegel 0 dBm bei Schaltersfellung S 401: +6 dB, 

S 402: + 6 dB. Fernsteuerung ansehlieBen und om abzuglei- 
chenden Kanal 1,5 s einstellen. Mit R 242 (reverb level 
short) am "reverb board" Ausgangspegel auf 0 + 1 dBm ein- 
stellen. (Kanal 1: binten / Konal 2: vorne) An der Fernsfeu- 
erung 3,5 s einstellen. Mit R 244 (reverb level long) 0 + 1 dBm 
om Ausgong einstellen. 

Echoabgleich 

nach Austausch eines Hallsystems oder eines "reverb boards" . 

Bursts) one lam Eingang onlegen. Ausgong Fiber Kopfhorer obhdren . 

Mit R 241 (coarse = grob) und R 243 (Fine = fein) am "reverb board" 
ouf minimoles Echo om Ausgong abgleichen - Norma Istel I ung Mitte! 

li miterobgleich 

nur nach Austausch eines Bauteils oes Limiters notwendig! 

a) Ansprechschwel 1e 

S 402 ouf - 6 dB! Sinussignol (1 kHz) om Eingang onlegen , NF- Volt- 
meter on Stift 4 (Kanol 1) bzw . Stift 7 (Kanol 2) des Koppelsteckers 
ansehlieBen. Ausgongssignol darf nach Uberschreiten eines Eingangs- 
pegels von 0+2 dBm nlcht mebr groBer werden. Einstellung mit R 143 
(threshold) om " input/output board" (Kanal 1 hinten, Kanal 2 vome). 

b) K I irr 

Slnussignal ( 1 kHz, + 6 dBm) am Eingang onlegen. Kl irrfaktormeGge- 
raf an Stift 4 (Konal 1 ) bzw . Stift 7 (Kana I 2) des Koppelsteckers an- 
schlieBen. Dureh wechselweise Betatigung von C 104 und R 144 (dis- 
tortion) ouf mini mol en K I irr ( v 0,3 %) abgleichen . 



6.3. Alignment procedure 

The BX 25 has been thoroughly adjusted rn the factory. Any 
alignment needs to be made only after repair. 

Reverb level alignment 

in cose of replacement of o reverberation system or a "reverb 
board" . 

Input: pink noise with octave filter (center frequency: 500 Hz) 
Input level: 0 dBm, while input/output switches are set to 
+ 6 dB . Connect remote control unit and set reverb time of 
channel to be aligned to 1 .5 seconds. Adjust output level 
to 0 + 1 dBm via R 242 (reverb level short) on the "reverb 
board" (ch 1: back, ch 2: front). Set reverb time control to 
3.5 seconds. Adjust output level to 0 +1 dBm via R 244 
(reverb level long). 

Echo com pen sot ion 

after rcplacemenr of a reverberation system or a "reverb board" 

Input: nurst s'gnai. Listen to the output via headphones. 

Adjust output signal via R 241 (coarse) and R 243 (fine) on 
the "reverb board" to minimum echo impression, 

Li mi terol ion merit 

only after replacement of o limitei component! 

a) Threshold 

Set 402 to - 6 dB . Input: sinus signal (1 kHz). Connect AF- 
Voltmeter to pin 4 (ch 1 ) or pin 7 (ch 2) of the coupling plug. 
Output signol may not become greater when input level ex- 
ceeds 0 + 2 dBm. Adjustment is to be mode by R 143 (thres- 
hold) on the"input/output" board (ch 1: back, ch 2: Front), 

b ) Distortion 

Input: sinus signal (1 kHz, + 6 dBm), Connect distortion ana- 
lyzer to pin 4 (ch 1 ) or pin 7 (ch 2) of the coupling plug. 
Adjust to minimum distortion (<0,3 %) by alternately turning 
C 104 and R 144 (distortion). 



REVERB PLUG 
HALLSTECKER 



COUPLING PLUG 
KOPPELSTECKER 



1 


record 1 


Aufsprache 1 


2 


ground 


Masse 


3 


play - 1 


Wiedergabe - 


4 


play - 1 


Wiedergabe ' 


5 


record 1 1 


Aufsprache li 


6 


nc 


leer 


7 


play - II 


Wiedergabe - 


8 


ploy ■ 11 


Wiedergabe r 


9 


ground 


Masse 


10 


nc 


leer 


1 1 


record 1 


Aufsprache 1 


12 


ground 


Masse 


13 


play - 1 


Wiedergabe - 


14 


play ■ 1 


Wiedergabe 


15 


record 1 1 


Aufsprache 1 1 


16 


g ro u n d 


Masse 


17 


play - 1 1 


Wiedergabe - 


18 


play ‘ \\ 


Wiedergabe ' 


19 


ground 


Masse 


20 


nc 


leer 


21 


nc 


leer 



- I 



1 , .9 channel Konal 2 



1 I . . ) 9 channel Konal 



PIN STIFT 1 r em.contr . Fernsteuerung 



2 


amp m chi mg ■ n 


Endstufe ein Kanal 1 


3 


amp n ch 1 echo 


Endstufe ein Kanol 1 " 


4 


limiter out c.hl 


L imi ter Ausgong Kona 


5 


amp in ch2 mam 


Endstufe ein Kanal 2 


6 


amp in ch/ echo 


endstufe ein Kanal 2 " 


7 


limiter a u ? ch2 


Limiter 4usgong Kanal 


8 


rev , board m ch 1 


Ha 1 [print em Konol 1 


9 


rev board out chi 


Ha 1 Iprin t aus Konol 1 


10 


rev . board m ch2 


Hallprmt ein Konal 2 


1 1 


rev . board out ch2 


HaKprmt aus Kanal 2 


12 


ground 


Masse 


13 


ground 


Mo sse 



BX 25 E 



Jumpers between pms 
B rue hen zwischen den St if ten: 



2_,3,9_ 5^6,11 4,8 7,10 
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sr 9 
'?P9 










distortion threshold 





HALLPRINT BX 25 
REVERB BOARD BX 25 




TDA 4034 BW TDA4C34 8 












7. STUCKLfSTE 
7.1, Gehduse 

Gehause komp] , 

Griff A 415 
Zahnscheibe A 5, 1 
Schlltzmutter M 5 
Schroubverbindung 
Gewindebuchse M 3 
Schraube M 3 x 10 
FuG ZB 9 
GI tter 

Schlld "AKG" 

Schild "BX 25" 
Abdeckplatte 

7. 2, Hallsystem 
Kdfig 

SchnurFuhrung kompi . 
Feder 

Aufhangung 
Kabel kompi , 

Hal Isystem kornpl . 

Deckel 

Feder I kpl . (long) 

Feder XXI I kpl . (kurz ) 
Dampfungsscheibe 
Verb indungste 1 1 
Ddmpfungstrdger 
Dompfungslager I 
Dampfungs lager 1! 

7, 3, E i nschubgehduse 

Netzschalter 
S icherungshal ter 
Renkversch tuG USA 
RenkverschluG EUROPA 
Sicherung 1 AT (220 V) 
Sicherung 2 AT ( 1 1 0 V) 
Netzdose 
XLR-Dose 3poi . F 
XLR-Dose 3pol . M 
XLR-Dose 5pot, M 
Kippschalter 
Drehknopf 
MutFernobdeckung 
Deckel , gelb 
Deckel, blou 
Potentiometer 100 kG I in 
LED Fassung 
LED grun 
LED gelb 





7. PARTS LIST 




Best . Nr . / Order no . 


7. 1 , Housing 




2077 M 0701 


housing compl . 


7.1.1 


9999 N 0098 


handle A 41 5 


7.1.2 


6797 D 5100 


toothed washer A 5, 1 


7.1.3 


0546 D 5000 


nut M 5 


7.1.4 


9999 N 0126 


bolted joint 


7.1.5 


9999 N 0127 


threaded bush 


7.1.6 


7985 D 3006 


screw M 3 x 1 0 


7.1.7 


9999 N 0033 


support ZB 9 


7. 1 . 8 


9999 N 0101 


grid 


7.1.9 


4561 S 0001 


plate "AKG 1 ' 


7.1,10 


461 7 S 0001 


plate "BX 25" 


7.1.11 


2077 Z 4401 


cover plate 


7.1.12 




7. 2. Reverberation system 




2077 M 0401 


coge 


7. 2. 1 


2077 M 0501 


suspension comp! . 


7. 2. 2 


2039 Z 4201 


tension spring 


7 . 2. 3 


2077 M 1001 


suspension spring 


7.2.4 


2385 K 0002 


cable compl . 


, 2. 5 


2077 M 1 101 


reverberation system compl. 


7. 2. 6 


2061 Z 2401 


cap 


7, 2. 6. 


2077 M 1401 


spri ng 1 compl , (long) 


7,2.6. 


2077 M 1 402 


spring XXI! compl , (short '} 


7. 2, 6. 


2077 Z 2302 


damping disc 


7. 2. 6, 


1971 Z 4301 


junct ion element 


7, 2. 6, 


2077 Z 11 01 


disc carrier 


7. 2. 6. 


2077 Z 1201 


disc support 1 


7. 2. 6, 


2077 Z 1301 


disc support 1 1 


7, 2. 6, 




7.3. Module housing 




0040 E 0057 


mains switch 




001 3 E 0079 


fuse holder 




0013 E 0080 


cap for 6.3 x 32 mm fuse 




0013 E 0081 


cap for 5 x 20 mm fuse 




0012 E 0010 


fuse 1 A slow blow (220 V) 




0012 E 0011 


fuse 2 A slow blow (1 10 V) 




1868 Z 7201 


mains receptacle 




001 7 E 0317 


XLR receptacle 3 way female 




0016 E 0332 


X LR receptacle 3 way mole 




0016 E 0536 


XLR receptacle 5 way male 




0040 E 0052 


toggle swi fch 




0040 E 0518 


knob 




0040 E 0508 


nut cover 




0040 E 0544 


cap, yellow 




0040 E 0545 


cap, blue 




0021 E 0026 


potentiometer 100 kQ lin 




0013 E 0071 


LED support 




0014 E 0055 


LED green 




0014 E 0054 


LED yel low 





23 




LED rot 


001 4 E 0053 


LED, red 




Netztron'sforma tor 


1 650 Z 0152 


power transformer 




T rofoobdeckung 


2077 Z 2601 


transformer cover plate 




Federlefste 8 pol 


0018 E 0802 


connector 8 way 




Riegelwanne 


0018 E 0803 


connector housing 




Koppelstecker 


2077 M 0602 


coupling plug 




Netzkabel 


2262 K 0001 


power cord 




7.4. Verbindungsprint 




7,4. Motherboard 




Print kpl , 


2077 M 1 902 


p . c . b compl . 




Federleiste 21 pol . 


0018 E 2101 


edge connector 21 way female 




Sti Ft 1 e iste 21 pol . 


0018 E 2100 


edge connector 21 way male 




Federleiste 13 pol > 


0018 E 1301 


edge connector 13 way female 




Abstandsbolzen 


9999 N 0123 


spacer 




Bugel 


2077 Z 9901 


fastening strip 




Rdndelmutter M 3 


0466 D 3000 


lock nut 




7.5, Stromversorgung 




7,5. Power supply 




Prin , kpl . 


2077 M 2 1 01 


p . c . b compl . 




Gleichrichter 


001 4 E 0040 


bridge rectifier 


GL 301 


Diode 1 N4003 


0014 E 0026 


diode 1 N4003 


D 301 , D 302 


1C 7920 (-20 V) 


0015 E 1029 


1C 7920 (- 20 V) 


1C 301 


1C 7820 (+20 V) 


0015 E 1030 


1C 7820 (+20 V) 


1C 302 


Elko 2200 uF '40 V 


0039 E 2202 


electrolytic cap , 2200 pF/40V C 301 , C 302 


Ta-Elko 1,5 pF/35 V 


0036 E 1 503 


tantalum cap. 1 .5 jjF/35 V 


C 30 3, C 304 


Kuhlkorper 


0013 E 0073 


heat sink 




Sti ftleiste 1 3 pol , 


0018 E 1300 


edge connector 13 way male 




7.6, Mallorint 




7.6, Reverb board 




Print kompl . 


2077 M 2202 


p . c . b compl . 




!C RC 4558 NS 


0015 E 1015 


1C RC 4558 NB 


1C 201 


1C TDA 1034 BN 


0015 E 1023 


1C TDA 1034 BN 


1C 202, 1C 203 


1C TDA 1034 B 


0015 E 1031 


1C TDA 1034 B 


1C 205, 1C 206 


1C TCA 740 


0015 E 1032 


1C TCA 740 


1C 204 


1C Fossung 8 pol . 


0013 E 0056 


1C socket 8 way 




<C Fossung 1 6 ool , 


0013 E 0058 


1C socket 1 6 way 




E instellregler 1 0 kQ 


0021 E 0528 


trimmer 10 kQ 


R 241, R 242, R 243 


E instellregler 100 kQ 


0021 E 0529 


trimmer 100 kQ 


R 244 


Relols Clare 951 A12B4A 


0024 E 0007 


relois Clare 951 A 1 2B4 A 




To-Elko 1 , 5 juF/35 V 


0036 E 1503 


tantalum cap. 1.5 /jF/35V 


C 21 9, C 222, C 223, C 226 
C 240 


Ta-Elko 22 pF/16 V 


0037 E 2203 


tantalum cap, 22 pF/16 V 


C 220, C 225 


S tiftleiste 21 pol . 


0018 E 2100 


edge connector 21 way male 




7. 7. Eingongs/Ausgangs -Print 




7.7, Input/output board 




Print kpl , 


2077 M 2301 


p . c . b compl , 




Diode 1N4148 


0014 E 0017 


diode 1N4148 


D 101 . . . D 107 


Diode 1 N4003 


00) 4 E 0026 


diode IN 4003 


D 1 08, D 109 


Transistor BC 558 8 pnp 


0010 E 0058 


transistor BC 558 B 


T 103, T 104 


Transistor 8C 548 B npn 


0010 E 0068 


transistor BC 548 B 


T 105 


FET E 110 


0010 E 0063 


FET E110 


T 101, T 102 


1C TL 082 CP 


0015 E 1033 


1C TL 082 CP 


1C 101 


1C RC 4558 NB 


0015 E 1015 


1C RC 4558 


1C 102 
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1C TDA 1034 B 


0015 E 1031 


1C NE 540 L 


0015 E 1012 


1C 78 Ml 5 (+ 15 V) 


0015 E 1027 


1C 7915 {- 15 V) 


0015 E 1036 


Einstel Iregler 1 kO 


0021 E 0530 


Einstellregler 10 kQ 


0021 E 0528 


Trimm Kondensator 1 . . . 6 pF 


0030 E 1000 


To-Elko 0,47pF/35 V 


0035 E 4705 


Ta-Elko 2,2 pF/20 V 


0036 E 2204 


Ta-Eiko 100 juF/3 V 


0038 E 1007 


Elko 47 pF/40 V 


0037 E 4700 


Elko 100^F/40 V 


0038 E 1005 


Elko 220 juF/25 V 


0038 E 2208 


Kuhlstern KK 501 


0013 E 0021 


Sti ftleiste 21 pol . 


0018 E 2100 


7.8, Trans formator Print 




Print kpl . 


2077 M 2001 


Ausgongs'ubertrager U 55 


1650 Z 0150 


Ei ngangsubertrager U 53 


1650 Z 0148 


Trofoabschirmung 


2056 Z 0901 


T ra foholterung 


2056 Z 0801 


Drehschalter 4x3 


2077 Z 8001 


Drehschalter 2 x 5 (2 x 2) 


2077 Z 8002 


Widerstand 22GQ /3W 


0003 E 2205 


Federleiste 21 pol . 


0018 E 2101 


7.9. Fernsteuerkdstchen R 25 




Print kpl . 


2077 M 1 601 


Zenerdiode BZX 79/B 10 


0014 E 0058 


Potentiometer 25 kQ lin 


0021 E 0025 


Potentiometer 10 kQ lin 


0021 E 0024 


LED-Holterung 


0013 E 0071 


LED, grun 


0014 E 0055 


Knopf 


0040 E 0527 


Mutternabdeckung 


0040 E 0549 


Deckel, grLin 


0040 E 0529 


Deckel/ rot 


0040 E 0528 


Kabel , kpl . 


2389 K 000 2 


XLR Stecker 5 pol. F 


001 7 E 0511 


Versandkarton kpl. 


6167 P 0001 



Diese Stlickliste enthalt nur Teile, die unter normcslen 
Betriebsbedingungen defekt werden kbnnen . Weitere 
Ersatzteile sind ouf Anfrage erhaltlich. 



1C TDA 1034 8 


1C 103 


1C NE 540 L 


1C 104, 1C 105 


1C 78 Ml 5 (+ 15 V) 


1C 106 


1C 7915 (- 15 V) 


1C 107 


trimmer 1 kQ 


R 143 


trimmer 1 0 kQ 


R 144 


trim cap .1 . . . 6 pF 


C 104 


tantalum cap, 0.47 pF/35 V 


C 103 


tantalum cap, 2.2 jjF/20 V 


Cl 15, C116, Cl 20, C 121, 
C 123, C 124 


tantalum cap. 100 uF/3 V 


C 113, C 1 14 


electrolytic cap , 47 pF/40V 


C 108/C 109, Cl 11, C 1 12, 
C 127 


electrolytic cap. 10 QjjF/40V 


C 128, C 130 


cicktroly tie cap . 220 pF/25V 


C 129, C 1 31 


cooling fin KK 501 




edge connector 21 way male 




7.8. Transformer board 




p . c . b com pi . 
output transformer U 55 
input tranformer U 53 
transformer shield 
tranformer support 
rotary switch 4x3 
rotary switch 2 x 5 !2 x 2i 

resistor 220Q /3 W 

edge conncctor21 way female 




?■„ 9 . Remote control R 25 




p . c . b compl . 

zener diode BZX 79/B 10 

potentiometer 25 kQ lin 

potentiometer 10 kQ lin 

LED support 

LED green 

knob 




nut cover 




cap, green 
cap, red 
cable compl . 

XLR -plug 5woy female 





shipping box complete 

This spare parts list quotes that ports only / which may 
become defective under normal working conditions. 
Other ports ore avoilable on request. 
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84 Bedienungsteil 



Reglerelemente Reglerelemente 

fur Kanal 1 fUr Kanal 2 




Steckerpanel 
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two channel-operation 



"E" : reverb signal 
"ED": reverb + echoes 



"E" : reverb signal 
"ED": echoes only 

mains connector 













Fernsteuer-E inheit 



Remote Control Unit 








Betriebsanzei ge 



Uberbl endregler : 

nur Hall bis Reflexionen 

+ Hall 



Hal lz eiteinstel lung 
fur Kanal 1 



Hallzeiteinstellung 
fur Kanal 2 



ttMft 





o perational indication 



mix control for: 
reverb to reverb + echoes 



reverb time adjustment 
for channel 1 



reverb time adjustment 
for channel 2 




We reserve the right to make technical alterations 
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